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Bay�nd�rl�k ve �skan Bakanl�� �ndan: 
Yap� Malzemeleri Yönetmeli� i (89/106/EEC) Kapsam�nda, Yap� Malzemelerinin 

Yang�na Tepki S�n�flar�na ve Yap� Elemanlar�n�n Yang�na Dayan�kl�l�� �na Dair Tebli �  
(Tebli�  No:TAU/2004-001) 

B�R�NC� BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Genel Esaslar 

Amaç 
Madde 1- Bu Tebli� in amac�, Yap� Malzemeleri Yönetmeli� i (89/106/EEC)’nin 5 inci maddesinin 2 nci 

f�kras�nda belirtilen; “Co� rafi veya iklimsel farkl�l�klar veya ulusal, bölgesel veya yerel düzeydeki ya� am 
ko� ullar�ndaki farkl�l�klar nedeniyle, her bir temel gerek, teknik � artnamelerde belirtilen s�n�fland�rmalar�n 
olu� turulmas�n� gerektirebilir;” hükmü kapsam�nda ve 3üncü f�kras�nda belirtilen; “Temel gerekleri somutla� t�ran 
‘Aç�klay�c� Dokümanlar’ Bakanl�kça Tebli�  olarak yay�mlan�r;” hükmü gere� ince, Bakanl�kça yay�mlanacak olan 
AB Komisyonu’nun “Aç�klay�c� Doküman� No:2 Yang�n Durumunda Emniyet” ile somutla� t�r�lm��  bulunan 
gereksinimler çerçevesinde, AB Komisyonu Kararlar� ile belirlenen hususlar�n ortaya konmas�d�r. 

Madde 2- Bu hususlardan, Konsey Direktifi 89/106/EEC’nin yürütülmesiyle ilgili, 2003/632/EEC say�l� 
AB Komisyonu Karar� ile de� i� ik, 2000/147/EC say�l� Yap� Malzemelerinin Yang�na Tepki Performans� 
S�n�flamalar�na ili� kin AB Komisyonu Karar�, 2000/605/EC say�l� AB Komisyonu Karar� ile de� i� ik, 96/603/EC 
say�l� Yang�na Katk� Sa� lamayan A S�n�flar� Malzemelere Ait Malzemelerin Listesini Ortaya Koyan AB 
Komisyonu Karar� ve 2003/629/EC say�l� AB Komisyonu Karar� ile de� i� ik, 2000/367/EC say�l� yap� malzemeleri, 
yap� i� leri ve elemanlar�n�n yang�na dayan�m performans s�n�fland�r�lmas�na ili� kin AB Komisyonu Karar� ile 
belirlenenler, bu Tebli�  ile duyurulmaktad�r. Ayr�ca, AB Komisyonu Kararlar� ile ortaya konacak ek veya 
bunlarda yap�lacak de� i� ikliklere ili � kin hususlar, i� bu Tebli�  Madde 1’de belirtilen amaç do� rultusunda 
yay�mlanacak Tebli� ler ile duyurulacakt�r. 

Kapsam 
Madde 3- Yap� Malzemeleri Yönetmeli� i (89/106/EEC) Ek-1 Temel Gerekler ile belirlenen konularda, 

yürürlükteki yap� mevzuat� geçerlidir. Buna göre, Temel Gerek 2 (Yang�n Durumunda Emniyet) kapsam�nda, 
2002/4390 Karar Say�l� Binalar�n Yang�ndan Korunmas� Hakk�nda Yönetmelik geçerlidir. 

Bu Tebli�  Ek-1 ve Ek-3’de belirtilen Yang�na Tepki ve Yang�na Dayan�kl�l�k S�n�flar�n�n Binalar�n 
Yang�ndan Korunmas� Hakk�nda Yönetmelikte belirtilen Yang�na Dayan�kl�l�k ve Yan�c�l�k S�n�flar�na göre 
denklik tablolar� Ek-4 ve Ek-5’de verilmektedir. 

Söz konusu denklik tablolar�, ilgili AB komisyonu kararlar� ile ortaya konulmu�  ve bu tebli�  Ek-1, Ek-
3’de belirtilen yang�n s�n�flar�na haiz, uyumla� t�r�lm��  standartlara tâbi yap� malzemelerinin, Binalar�n Yang�ndan 
Korunmas� Hakk�nda Yönetmelik do� rultusunda kullan�labilmesi için haz�rlanm�� t�r. 

Ancak, Binalar�n Yang�ndan Korunmas� Hakk�nda Yönetmelikte belirtilen yang�n s�n�flar�na hâiz yap� 
malzemelerinin, Ek-4 ve Ek-5’de belirtilmi�  olan denklik tablolar�ndaki AB komisyonu kararlar� ile ortaya konan 
yang�n s�n�flar�na denkli� i için, bu tebli�  Ek-1 ve Ek-3’de belirtilen ko� ullar� sa� lamas� gerekmektedir. 

Dayanak 
Madde 4- Bu Tebli� , Yap� Malzemeleri Yönetmeli� i (89/106/EEC)’nin 5 inci maddesine ve 2002/4390 

Karar Say�l� Binalar�n Yang�ndan Korunmas� Hakk�nda Yönetmeli� in 4 üncü maddesine dayan�larak 
haz�rlanm�� t�r. 

�K�NC� BÖLÜM 
Yang�na Tepki S�n�flar�, Ek Test �htiyac� Olmayan Malzemeler, CE Belgesi 

Yang�na Tepki S�n�flar� 
Madde 5- 2003/632/EC say�l� AB Komisyonu Karar� ile de� i� ik, 2000/147/EC say�l� Yap� Malzemelerinin 

Yang�na Tepki Performans� S�n�flamalar�na ili� kin AB Komisyonu Karar�’nda ortaya konan s�n�flarla ilgili 
aç�klama ve tablolar Ek-1’de verilmektedir. Söz konusu s�n�flar�n belirlenmesinde kullan�lan kriterler de tablo 
içeri� inde belirtilen standartlara tâbidir. 

Bu Tebli�  Ek-1’de ortaya konan Yang�na Tepki S�n�flar�n�n uygulama esnas�nda Binalar�n Yang�ndan 
Korunmas� Hakk�nda Yönetmelik Ek-1’de belirtilmi�  olan Yap� Malzemeleri Yan�c�l�k S�n�flar�ndan hangisine 
denk geldi� ini gösterir tablo Ek-4’de verilmektedir. 

Ek Test � htiyac� Olmayan Malzemeler 
Madde 6- Bu Tebli�  Ek-1’de belirlenen s�n�flar aras�ndan A1 s�n�f�na girmek üzere, 2000/605/EC say�l� 

AB Komisyonu Karar� ile de� i� ik, 96/603/EC say�l� Yang�na Katk� Sa� lamayan A S�n�flar� Malzemelere Ait 
Ürünlerin Listesini Ortaya Koyan AB Komisyonu Karar� kapsam�nda verilen aç�klama ile yorumlanacak liste Ek-
2’de duyurulmaktad�r. Bunlar için Ek-2’de belirtilen � artlar dahilinde, test edilmelerine gerek duyulmadan A1 
s�n�f� beyan�nda bulunabilir. 
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CE Belgesi 
Madde 7- Yap�larda kal�c� olarak kullan�lacak olan yap� malzemeleri, Binalar�n Yang�ndan Korunmas� 

Hakk�nda Yönetmelik ile belirlenen kullan�m amac�na göre öngörülen yan�c�l�k ve dayan�kl�l�k s�n�flar�ndan 
hangisini gerektiriyor ise, söz konusu yap� malzemesi, Yap� Malzemeleri Yönetmeli� i (89/106/EEC) kapsam�nda 
bir uyumla� t�r�lm��  teknik � artname ile öngörülen ve yap� malzemelerinin üstlerine ili� tirilecek CE i� aretinde 
belirtilen yang�na tepki ve dayan�m s�n�f� ile denk olan s�n�f�n gere� ini kar� �lamad�� � sürece, kullan�m amac�na 
dönük olarak kullan�lamaz. 

Buna göre, Binalar�n Yang�ndan Korunmas� Hakk�nda Yönetmeli� in 7 nci maddesinde getirilen 
“sertifikal�” tan�m�nda belirtilen malzemelerden, Yap� Malzemeleri Yönetmeli� i (89/106/EEC) kapsam�nda CE 
i� areti ta� �mas� gerekenler uyumla� t�r�lm��  standartlarda öngörüldü� ü üzere, Yap� Malzemeleri Yönetmeli� inin 
zorunlu uygulamaya girmesi ile CE Belgesi ta� �mak durumunda olacaklard�r. 

CE i� aretinde belirtilen yang�na tepki s�n�f� olarak, bu Tebli�  Ek-1’de verilen s�n�flar ve TS EN 13501-
1’de belirtilen s�n�flar kullan�lacakt�r. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yap� Elemanlar�n�n Yang�na Dayan�kl�l�� � 
Madde 8- “Aç�klay�c� Doküman� No:2 Yang�n Durumunda Emniyet” ile tespit edildikten ve 2003/629/EC 

say�l� Komisyonu Karar� ile de� i� ik, 2000/367/EC say�l� yap� malzemeleri, yap� i� leri ve elemanlar�n�n yang�na 
dayan�m performans s�n�fland�r�lmas�na ili� kin AB Komisyonu Karar�’nda ilk uygulamas�n� bulan “yang�n 
dayan�kl�l�k s�n�flar�”, bu Tebli�  Ek-3’de duyurulmaktad�r. 

Bu Tebli�  Ek-3’de belirtilen Yap� Elemanlar�n�n Yang�na Dayan�kl�l�k S�n�flar�n�n uygulama esnas�nda 
Binalar�n Yang�ndan Korunmas� Hakk�nda Yönetmelik Ek-2’de belirtilen Yang�na Dayan�kl�l�k S�n�flar�ndan 
hangisine denk geldi� ini gösterir tablo Ek-5’de verilmektedir. 

Ayr�ca, Binalar�n Yang�ndan Korunmas� Hakk�nda Yönetmeli� in 23 üncü maddesinin 1 inci f�kras�nda 
“Bina ta� �y�c� sistem ve elemanlar�n�n, gerek bir bütün olarak, gerekse her bir eleman�yla, bir yang�nda insanlar�n 
tahliyesi ya da söndürme süresinde korunmalar� için yeterli bir zaman boyunca stabil kalmalar�n� sa� layacak 
�ekilde hesaplanarak boyutland�r�lmalar� zorunludur.” ifadesinde sözü edilen hesaplar için a�a� �da belirtilen TS 
standartlar� kullan�labilir. 

  

TS EN 1991-1-2      Yap�lar üzerindeki etkiler - Bölüm 1-2: Genel etkiler - Yang�na maruz kalan yap�lar  
 üzerindeki etkiler (Eurocode 1)  

TS ENV 1992-1-2+AC  Eurocode 2: Beton Yap�lar�n Projelendirmesi - Bölüm 1-2: Genel Kurallar –  
 Yap�sal  Yang�n Projelendirmesi  

TS ENV 1993-1-2  Eurocode 3: Çelik Yap�lar�n Projelendirilmesi - Bölüm 1-2: Genel Kurallar –  
 Yap�sal  Yang�n Projelendirilmesi  

TS ENV 1994-1-2+AC  Eurocode 4 - Beton Çelik Kompozit Yap�lar�n Projelendirilmesi - Bölüm 1-2  
 Genel Kurallar –  Yap�sal Yang�n Projelendirilmesi  

TS ENV 1995-1-2      Eurocode 5: Ah� ap Yap�lar�n Projelendirilmesi Bölüm 1-2: Genel Kurallar –  
 Yap�sal Yang�n Projelendirilmesi  

  
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yürürlük 
Madde 9- Bu Tebli� , yay�m� tarihinde yürürlü� e girer. 
Yürütme 
Madde 10- Bu Tebli�  hükümlerini Bay�nd�rl�k ve �skan Bakan� yürütür. 

  
EKLER VE TABLOLAR 

  
EK-1 
 
2003/632/EC say�l� Komisyon Karar� ile de� i� ik 2000/147/EC say�l� Yap� Malzemelerinin Yang�na Tepki Performans� 
S�n�flamalar�na ili � kin AB Komisyonu Karar�’nda ortaya konan s�n�flar 
 
Semboller§  
DT S�cakl�k art�� � 
Dm Kütle kayb� 
tf Alevlenme süresi 

                                                 
§  Karakteristikleri uygun test metoduna göre tan�mlanm�� t�r. 
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PCS Brüt kalori de� eri 
FIGRA Yang�n büyüme oran� 
THR600s Aç�� a ç�kan toplam �s� 
LFS Yanal alev yay�l�m� 
SMOGRA Duman büyüme oran� 
TSP600s Toplam duman olu�umu 
Fs Alev yay�l�m� 
 
Tan�mlar 
Malzeme: Tek bir ana madde veya düzgün olarak da� �lm��  madde kar�� �m�, örne� in; metal, ta� , ah�ap, beton, düzgün da� �l�ml� 
ba� lay�c�l� mineral yün, polimerler. 

Homojen malzeme: Malzemenin tamam�nda e� it özgül a� �rl�k ve kompozisyonu bulunan, tek bir materyalden olu� an malzeme. 

Homojen olmayan malzeme: Bir homojen malzemenin özelliklerini ta� �mayan malzeme. Olu�umunda ana ve/veya tali 
bile� enlerden bulunan bir veya birden fazla bile�enden olu� an malzeme (Kompozit). 

Ana bile� en: Homojen olmayan bir malzemenin en önemli bölümünü olu� turan malzeme. Kütlesi birim alan ba� �na ³  1.0 kg/m2 
ve kal�nl�� � ³  1.0 mm olan bir katman, ana bile� en olarak ele al�n�r. 

Tali bile� en: Homojen olmayan bir malzemenin en önemli k�sm�n� olu� turmayan malzeme. Kütlesi birim alan ba� �na < 1.0 
kg/m2 ve kal�nl�� � < 1.0 mm olan bir katman tali bile�en olarak ele al�n�r. 

Birbirlerine biti� ik iki veya daha fazla tali katman (ör: katmanlar aras�nda hiçbir ana bile�en(ler) bulunmayan), tek bir tali 
bile� en olarak benimsenir. Böylece, olu� an tali bile� enin bir katman�n yerine getirmesi gereken �artlar� kar� �lamas� gerekir. 

Tali bile� enler için, iç ve d��  tali bile� enlerin ayr�m� a�a� �daki gibidir: 

�ç tali bile� en: Her iki kenar�ndan en az bir ana bile�en ile kapl� olan tali bile�en (her iki kenar� en az bir ana malzeme ile kapl�). 

D��  tali bile� en: Bir taraf�ndan bir ana bile�en ile kapl� olmayan bile� endir (ana malzeme ile kaplanmam��  tali bile� en). 
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Tablo 1 
Dö� emeler D�� �ndaki Yap� Malzemeleri � çin Yang�na Tepki Performans� S�n�flar�*  

S�n�f Test Metodu/Metodlar� S�n�fland�rma Kriteri Ek s�n�fland�rma 

TS 1912 (EN ISO 1182Ñ (1) ve DT £ 30 oC ve 
Dm £ %50  ve 
tf £ (örne� in: sürmeyen alev) 

- A1 

TS 1913 (EN ISO 1716) Ñ  PCS £ 2.0 MJ.kg-1 (1) ve 
PCS £ 2.0 MJ.kg-1 (2) (2a) ve 

PCS £ 1.4 MJ.m-2 (3) ve 

PCS £ 2.0 MJ.kg-1 (4) 

- 

TS 1912 (EN ISO 1182) Ñ (1) 
yada 

DT £ 50 oC ve 
Dm £ %50  ve 
tf £ 20s 

- 

TS 1913 (EN ISO 1716) Ñ  ve PCS £ 3.0 MJ.kg-1 (1) ve 
PCS £ 4.0 MJ.m-2 (2)ve 

PCS £ 4 MJ.m-2 (3) 
PCS £ 3.0 MJ.kg-1 (4) 

- 

A2 

TS EN 13823 (SBI)  FIGRA £ 120 W.s-1 ve 
LFS < numunenin kenar� ve 
THR600s £ 7.5 MJ 

Duman olu� umu(5) ve yanma 
damlamalar�/tanecikleri(6) 

TS EN 13823 (SBI) ve FIGRA £ 120 W.s-1 ve 
LFS < numunenin kenar� ve 
THR600s £ 7.5 MJ 

B 

TS EN ISO 11925-2 (8) 
Maruz kalma süresi= 30s 

60s içerisinde Fs £ 150mm  

Duman olu� umu(5) ve yanma 
damlamalar�/tanecikleri(6) 

TS EN 13823 (SBI) ve FIGRA £ 250 W.s-1 ve 
LFS < numunenin kenar� ve 
THR600s £ 15 MJ 

C 

TS EN ISO 11925-2 (8) 

Maruz kalma süresi= 30s 
60s içerisinde Fs £ 150mm  
 

Duman olu� umu(5) ve yanma 
damlamalar�/tanecikleri(6) 

TS EN 13823 (SBI) ve FIGRA £ 750 W.s-1  D 
TS EN ISO 11925-2 (8) 

Maruz kalma = 30s 
60s içerisinde Fs £ 150mm  

Duman olu� umu(5) ve yanma 
damlamalar�/tanecikleri(6) 

E TS EN ISO 11925-2 (8) 

Maruz kalma süresi= 15s 
20s içerisinde Fs £ 150mm Yanma 

damlamalar�/tanecikleri(7) 
F Belirlenen bir performans de� eri yoktur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* Baz� malzeme ailelerine ili� kin uygulamalar, halen gözden geçirilmekte olup bu kararda bir de� i� ikli � i gerektirebilirler. 
Ñ TSE i�  program�nda mevcut olup, 2004 y�l� içerisinde kabul edilerek TS EN normu olacakt�r. 
(1) Homojen malzemeler ve homojen olmayan (kompozit) malzemelerin ana bile� enleri için 
(2) Homojen olmayan (kompozit) malzemelerin herhangi bir d��  tali bile�eni için 
(2a) Seçenek olarak, herhangi bir d��  tali bile� eninin PCS’si £ 2.0 MJ.m-2 olan bir malzeme  TS EN 13823 (SBI) kriterlerini 
yerine getirdi� i taktirde: FIGRA £ 20 W.s-1; ve LFS < numunenin kenar�, ve THR600 £ 4.0 MJ ve s1 ve d0. 
(3) Homojen olmayan malzemelerin herhangi bir iç tali bile�eni için 
(4) Malzemenin tamam� için 
(5) s1 = SMOGRA £ 30m2.s-2 ve STP600s £ 50 m2; s2 = SMOGRA £ 180m2.s-2 ve TSP600s £ 200 m2; s3 = s1 veya s2 olmayan 
(6) EN 13823 (SBI)’e göre, 600s içerisinde d0 = Yanma damlamalar�/tanecikleri yok; EN 13823 (SBI)’e göre, 600s içerisinde 
d1 = 10s’den daha uzun süren yanma damlamalar�/tanecikleri yok; d2 = d0 ve d1 olmayan; EN ISO 11925-2’ye göre ka� �d�n 
tutu�mas� d2 s�n�flamas� ile sonuçlan�r. 
(7) Geçti = ka� �t yanmad� (s�n�fs�z); Kald� = ka� �t yand� (d2 s�n�f�) 
(8) Yüzeyden aleve maruz b�rakma ve, e� er malzemenin son kullan�m uygulamas� uygunsa, kenardan da aleve maruz b�rakma 
�artlar�nda, 
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Tablo 2 
Dö� emeler için Yang�na Tepki Performans S�n�flar� 

S�n�f Test Metodu/Metodlar� S�n�fland�rma Kriteri Ek s�n�fland�rma 
TS 1912 (EN ISO 1182) Ñ" 1" ve DT £ 30 oC ve 

Dm £ %50 ve 
tf = 0 (örne� in: sürmeyen alev) 

- A1fl 

TS 1913 (EN ISO 1716) Ñ PCS £ 2.0 MJ.kg-1 “1”  ve 
PCS £ 2.0 MJ.kg-1 "2"  ve 

PCS £ 1.4 MJ.m-2 "3"  ve 
PCS £ 2.0 MJ.kg-1 "4" 

- 

TS 1912 (EN ISO 1182) Ñ" 1"  yada DT £ 50 oC ve  
Dm £ %50  ve 
tf = 20s 

- 

TS 1913 (EN ISO 1716) Ñ ve PCS £ 3.0 MJ.kg-1 “1”  ve 
PCS £ 4.0 MJ.m-2 “2” ve 

PCS £ 4.0 MJ.m-2 “3”    ve 
PCS £ 3.0 MJ.kg-1 “4” 

- 

A2fl 

EN ISO 9239-1 "5" Kritik ak�"6" ³  8.0 kW.m-2 Duman olu�umu "7" 
EN ISO 9239-1 “5” ve Kritik ak� “6”  ³  8.0 kW.m-2 

 
Bfl 

EN ISO 11925-2 "8" 

Maruz kalma süresi = 15s 
20s içerisinde Fs £ 150mm 

Duman olu�umu “7”  

EN ISO 9239-1 “5” ve Kritik ak� “6”  ³  4.5 kW.m-2 

 

 

Cfl 

EN ISO 11925-2  “8” 

Maruz kalma süresi= 15s 
20s içerisinde Fs £ 150mm 
 

Duman olu�umu “7”  

EN ISO 9239-1“5” ve Kritik ak� “6”  ³  3.0 kW.m-2 Dfl 
EN ISO 11925-2 “8” 

Maruz kalma süresi = 15s 
20s içerisinde Fs £ 150mm 

Duman olu�umu “7”  

Efl EN ISO 11925-2ª  “8” 

Maruz kalma süresi= 15s 
20s içerisinde Fs £ 150mm  

Ffl Belirlenen bir performans de� eri yoktur 
 

                                                 
"1" Homojen malzemeler ve homojen olmayan malzemelerin ana bile�enleri için 
"2" Homojen olmayan malzemelerin herhangi bir d��  tali bile�eni için 
"3" Homojen olmayan malzemelerin herhangi bir iç tali bile�eni için 
"4" Malzemenin tamam� için 
"5" Test süresi = 30 dakika 
"6" Kritik ak�; alevin söndü� ü noktada yay�lan ak� veya 30 dakikal�k bir test süresi sonunda yay�lan ak� aras�ndan dü�ük olan 
olarak tan�mlan�r (ak�, alev da� �l�m�n�n daha ileri düzeyde yay�lmas�n�n kar� �l� � �d�r) 
"7" s1 = Duman £ %750.dak; s2 = s1 olmayan 
"8" Yüzeyden aleve maruz b�rakma ve, e� er malzemenin son kullan�m uygulamas� uygunsa, kenardan da aleve maruz b�rakma 
�artlar�nda, 
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Tablo3 
Lineer Borularda Kullan�lan Is� Yal�t�m Malzemeleri  � çin Yang�na Tepki Performans S�n�flar�����  

S�n�f Test Metodu/Metodlar� S�n�fland�rma Kriteri Ek s�n�fland�rma 
EN ISO 1182 (1); 
ve 
 

� T �  30 °C; ve 
� m �  50 %; ve 
tf = 0 (örne� in: sürmeyen alev ) 

- A1L 
 

EN ISO 1716 
 

PCS �  2,0 MJ.kg-1 (1); ve 
PCS �  2,0 MJ.kg-1 (2); ve  
PCS �  1,4 MJ.m-2 (3);  ve 
PCS �  2,0 MJ.kg-1 (4) 

- 

EN ISO 1182 (1); 
yada 

� T �  50 °C; ve 
� m �  50 %; ve  tf �  20s 

- 

EN ISO 1716; 
ve 
 

PCS �  3,0 MJ.kg-1 (1); ve 
PCS �  4,0 MJ.m-2 (2);  ve 
PCS �  4,0 MJ.m-2 (3);  ve 
PCS �  3,0 MJ.kg-1 (4) 

- 

A2L 
 

EN 13823 (SBI) 
 

FIGRA �  270 W.s-1; ve 
LFS < numunenin kenar�; ve 
THR600s �  7,5 MJ 

Duman olu� umu(5) ve yanma 
damlamalar�/tanecikleri(6) 

EN 13823 (SBI); 
ve 
 

FIGRA �  270 W.s-1; ve 
LFS < numunenin kenar�; ve 
THR600s �  7,5 MJ 

Duman olu� umu(5) ve yanma 
damlamalar�/tanecikleri(6) 

BL 
 

EN ISO 11925-2 (8): 
Maruz kalma süresi= 30s 
 

60s içerisinde Fs �  150mm   

EN 13823 (SBI); 
ve 

FIGRA �  460 W.s-1; ve 
LFS < numunenin kenar�; ve 
THR600s �  15 MJ 

CL 
 

EN ISO 11925-2 (8): 
Maruz kalma süresi=30s 

60s içerisinde Fs �  150mm  
 

Duman olu� umu(5) ve yanma 
damlamalar�/tanecikleri(6) 

EN 13823 (SBI); 
ve 

FIGRA �  2100 W.s-1 
THR600s �  100 MJ 

DL 
 

EN ISO 11925-2 (8): 
Maruz kalma süresi=30s 

60s içerisinde Fs �  150mm  

Duman olu� umu(5) ve yanma 
damlamalar�/tanecikleri(6) 

EL 
 

EN ISO 11925-2 (8): 
Maruz kalma süresi=15s 

20s içerisinde Fs �  150mm  
 

Yanma 
damlamalar�/tanecikleri(6) 

FL 
 

Belirlenen bir performans de� eri yoktur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
�  Komisyon karar� (2003/632/EC) ile de� i� ik 
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EK-2 
2000/605/EC say�l� AB Komisyonu Karar� ile de� i� ik, 96/603/EC say�l� Yang�na Katk� Sa� lamayan A1 S�n�f� 
Malzemelere Ait Listeyi Ortaya Koyan AB Komisyonu Karar� eki  
 
Test edilmeye gerek olmadan 2000/147/EC karar�nda ortaya konan yang�na tepki verme s�n�f� A1 ve A1fl olarak 
de� erlendirilen malzemeler.  

Genel notlar 

Malzemeler e� er test edilmeden A1 ve A1fl s�n�f� olarak de� erlendiriliyorsa, a�a� �daki malzemelerden sadece bir veya 
birkaç�ndan olu�mal�d�r. A� a� �daki malzemelerden bir veya birkaç� yap�� t�r�larak elde edilen malzemeler de, yap�� t�r�c� madde 
a� �rl�k veya hacim olarak (hangisi daha dü� ük de� erde ise) %0.l' i geçmedi� i taktirde, A1 ve A1fl s�n�f� olarak kabul edilirler. 

Bir veya birden fazla organik katman� olan, veya homojen olarak da� �lmayan (yap�� t�r�c� d�� �nda) organik madde içeren, panel 
malzemeler (ör: izolasyon malzemeleri) listenin d�� �nda b�rak�lm�� t�r. 

A�a� �daki malzemelerden birinin inorganik bir katman ile kaplanmas�yla olu�an malzemeler (ör: kaplanm��  metal malzemeler) 
de test edilmeksizin A1 ve A1fl s�n�f� olarak kabul edilebilir. 

Tablodaki malzemelerden hiçbirisinin, bünyesinde a� �rl�k veya hacim olarak (hangisi daha dü� ük de� erde ise), %1.0’dan fazla 
homojen da� �l�ml� organik madde içermesine izin verilmez. 

 

Malzeme Notlar 

Genle�mi�  kil  

Genle�mi�  perlit  

Genle�mi�  vermikulit  

Mineral yün  

Selüler cam  

Beton Haz�r kar�� t�r�lm��  beton ve prekast betonarme öngerilmeli ve ön s�k�� t�rmal� 
malzemeler 

Beton (integral �s� izolasyonlu olan agregalar 
hariç yo� un ve hafif mineral agregalar) 

Katk� maddeleri ve ilaveler (örne� in: PFA), pigmetler ve di� er malzemeleri 
içerebilir. Prekast birimleri de kapsar. 

Gaz (gözenekli) beton üniteler  Çimento ve/veya kireç gibi su bazl� ba� lay�c�lar�n ince maddeler (silisli 
maddeler, PFA, uçucu f�r�n cürufu) ve gözenek üreten maddeler ile birle�mesiyle 
üretilen birimler. Prekast birimleri de 
 kapsar. 

Elyafl�(telcikli) çimento  

Çimento  

Kireç  

Yüksek f�r�n cürufu/toz uçucu kül(PFA)  

Mineral agregalar  

Demir, çelik ve paslanmaz çelik·  Tamamen ayr� bir formda olmamak üzere (� ekilsiz) 

Bak�r ve bak�r ala� �mlar�·  Tamamen ayr� bir formda olmamak üzere (� ekilsiz) 

Çinko ve çinko ala� �mlar�·  Tamamen ayr� bir formda olmamak üzere (� ekilsiz) 

Alüminyum ve alüminyum·  ala� �mlar� Tamamen ayr� bir formda olmamak üzere (� ekilsiz) 

Kur�un·  Tamamen ayr� bir formda olmamak üzere (� ekilsiz) 

Alç� ve alç� bazl� s�valar Katk� maddeleri (geciktiriciler, dolgu maddeleri, lifler, pigmentler, hidrate olmu�  
kireç, hava ve su tutucular ve plastikle� tiriciler), yo� un agrega (örne� in: do� al 
veya k�rma kum) veya hafif agregalar (örne� in: perlit veya vermikulit) içerebilir. 

�norganik ba� lay�c� elemanlar� olan harçlar Düzeltme/s�vama harçlar� ve bir veya birden fazla inorganik ba� lay�c�ya 
dayanan � aplar, örne� in: çimento, kireç, duvar çimentosu ve alç�. 

                                                 
·  �nce toz halinde ö� ütülmemi�  olmas� ko� ulu  ile. 
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Killi malzemeler Kilden ve kum, yak�t veya di� er katk� maddeleri içeren veya içermeyen di� er 
killi maddelerden yap�lm��  birimleri, tu� lalar�, karolar�, dö�eme karolar� ve 
�ömine birimlerini (örne� in: baca tu� lalar�) kapsar. 

Kalsiyum silikat birimler Kireç ve do� al silisli maddelerden (kum, silisli çak�l veya kaya ya da bunlardan 
yap�lm��  kar�� �mlar) yap�lm��  birimler, renklendirici pigmentler içerebilir. 

Do� alta�  ve arduvaz birimler Do� al ta� lardan (magmatik, tortul veya metamorf�k kayalar) veya arduvazlardan 
elde edilmi�  i� lenmi�  ya da i� lenmemi�  elemanlar. 

Alç� birimler Agregalar, doldurucular, lifler ve di� er katk� maddeleriyle birle�en ve 
pigmentlerle renklendirilebilen kalsiyum sülfat ve sudan olu�an birimleri ve 
bloklar� kapsar. 

Çimento mozaik Karo mozaikleri ve yerinde dökme yer dö�emelerini kapsar. 

Cam Is� ile güçlendirilmi� , kimyasal olarak kat�la� t�r�lm�� , lamine ve telli cam. 

Cam seramik Billur ve art�k cam içeren cam seramikler. 

Seramik 
 

Toz preslenmi�  ve kal�ptan ç�kar�lm��  malzemeleri kapsar, s�rlanm��  veya 
s�rlanmam�� . 
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EK-3 
 
2003/629/EC say�l� Komisyon Karar� ile de� i� ik, 2000/367/EC say�l� yap� malzemeleri, yap� i� leri ve k�s�mlar�n�n 
yang�na dayan�m performans s�n�fland�r�lmas�na ili� kin AB Komisyonu Karar� eki  

 
TANIMLAR, TESTLER VE PERFORMANS KR �TERLER �  

 �lgili tan�mlar, testler ve performans kriterleri, bu Ek’te at�fta bulunulan Avrupa Standartlar�nda tamamen tarif 
edilmi�  veya referans al�nm�� t�r. 
 
Semboller: 
R Yük ta� �ma kapasitesi 
E Bütünlük 
I Yal�t�m 
W I� �n�m yayma 
M Mekanik dayan�m 
C Kendili� inden kapanma 
S Duman s�z�nt�s� 
P veya PH Gücün süreklili� i veya sinyal verilmesi (alarm) 
G �sli yang�n direnci 
K Yang�n kar� � koruma yetene� i 
D Sabit s�cakl�k alt�nda dayan�kl�l�k süresi 
DH Standart zaman-s�cakl�k e� risi alt�nda dayan�kl�l�k süresi 
F Güçlendirilmi�  duman ve �s� havaland�r�c�lar�n�n i� lerli� i 
B Do� al, duman ve �s� havaland�r�c�lar�n�n i� lerli� i 
 
 
Notlar  
1.A� a� �daki s�n�fland�rmalar aksi belirtilmedikçe dakika cinsinden ifade edilmi� tir. 
2.Bu kararda at�fta bulunulan Avrupa Standartlar� EN 13501-2, EN 13501-3, EN 13501-4 (s�n�fland�rma) ve EN 1992-1.2, EN 
1993-1.2, EN 1994-1.2, EN 1995-1.2, EN 1996-1.2, EN 1999-1.2 (Eurocode’lar); 89/106/EEC Direktifinin 5(1) maddesinde 
tarif edilen koruma i� lemlerinin ayn�s�na tabi olacakt�r. 
 
 
 
S�n�fland�rmalar: 
 
1. Yang�n ay�r�c� fonksiyonu olmayan ta� �y�c� elemanlar 
Uygulama alan� Duvarlar, dö� emeler, çat�lar, kiri� ler, kolonlar,balkonlar merdivenler, sahanl�klar 
Standart(lar) EN 13501-2; EN 1365-1, 2, 3, 4, 5, 6; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 

1996-1.2; EN 1999-1.2 
S�n�fland�rma: 
R 15 20 30 45 60 90 120 180 240 360 
Notlar - 
 
 
2. Yang�n ay�r�c� fonksiyonu olan ta� �y�c� elemanlar (yang�n bariyerleri) 
Uygulama alan� Duvarlar 
Standart(lar) EN 13501-2; EN 1365-1; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; 

EN 1999-1.2 
S�n�fland�rma: 
RE  20 30  60 90 120 180 240 360 
REI 15 20 30 45 60 90 120 180 240 360 
REI-M   30  60 90 120 180 240 360 
REW  20 30  60 90 120 180 240 360 
Notlar - 
 
Uygulama alanlar� Dö� emeler ve çat�lar 
Standart(lar) EN 13501-2; EN 1365-2; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1999-1.2 
S�n�fland�rma: 
R   30        
RE  20 30  60 90 120 180 240 360 
REI 15 20 30 45 60 90 120 180 240 360 
Notlar - 
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3.Ta� �y�c� elemanlar� yang�ndan korumak için malzeme veya sistemler 
Uygulama alanlar� Yang�n direnci olmayan ba� �ms�z tavanlar (asma tavanlar) 

 
Standart(lar) EN 13501-2; EN 13381-1 
S�n�fland�rma:  Korunan yük ta� �y�c� eleman1 için kullan�lan terimlerin ayn�lar�yla ifade edilir 
Notlar “yar�-do� al”2 yang�nla ilgili gerekleri de kar� �l�yorsa, “yd” sembolü s�n�fland�rmaya eklenir 
 
Uygulama alanlar� Yang�n koruyucu kaplamalar, giydirmeler, levhalar, s�valar ve siperler 
Standart(lar) EN 13501-2; EN 13381-2’den 7’ye kadar 
S�n�fland�rma: Korunan yük ta� �y�c� eleman3 için kullan�lan terimlerin ayn�lar�yla ifade edilir 
Notlar - 
 
 
4.Ta� �y�c� olmayan elemanlarla ilgili malzemeler 
Uygulama alanlar� Bölme duvarlar (bunlar�n birle� tirici yal�t�ms�z parçalar� dahil) 
Standart(lar) EN 13501-2; EN 1364-1 ; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; 

EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2 
S�n�fland�rma: 
E  20 30  60 90 120    
EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240  
EI-M   30  60 90 120 180 240  
EW  20 30  60 90 120    
Notlar - 
 
Uygulama alanlar� Yang�n direnci olan ba� �ms�z tavanlar (asma tavanlar) 
Standart(lar) EN 13501-2; EN 1364-2 
S�n�fland�rma: 
EI 15  30 45 60 90 120 180 240  
Notlar Eleman�n test edilip edilmedi� i ve sadece yukar�dan veya a�a� �dan m� yoksa her iki taraftan m� 

gerekleri kar� �lay�p kar� �lamad�� �n� göstermek için, s�n�fland�rma ‘(y® a)’4, ‘(a® y)’ veya ‘(a « y)’ 
ile tamamlan�r      

 
Uygulama alanlar� D��  cepheler ve d��  duvarlar (caml� elemanlar dahil) 
Standart(lar) EN 13501-2; EN 1364-3, 4, 5, 6; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 

1996-1.2; EN 1999-1.2 
S�n�fland�rma: 
E 15  30  60 90 120    
EI 15  30  60 90 120    
EW  20 30  60      
Notlar Eleman�n test edilip edilmedi� i ve sadece içerden veya d�� ardan m� yoksa her iki taraftan m� 

gerekleri kar� �lay�p kar� �lamad�� �n� göstermek için, s�n�fland�rma ‘(i® d)’5, ‘(d® i)’ veya ‘(i « d)’ 
ile tamamlan�r.  
Gerekti� inde, Mekanik dayan�m, E yada E1 s�n�fland�rmalar�na ait süre boyunca yaralanmaya yol 
açabilecek parça dü� mesi olmayaca� � anlam�na gelir.  

 
Uygulama alanlar� Yükseltilmi�  dö�emeler 
Standart(lar) EN 13501-2; EN 1366-6 
S�n�fland�rma: 
R 15  30        
RE   30        
REI   30        
Notlar Tam yang�n dayan�m�n� göstermek için “ty”6 ibaresinin veya sadece azalt�lm��  sabit s�cakl�� a 

maruz kald�� �n� göstermek için “as”6 ibaresinin ilavesiyle s�n�fland�rma tamamlan�r. 
 
Uygulama alanlar� S�zd�rmazl�k ve dolgu malzemeleri  
Standart(lar) EN 13501-2; EN 1366-3, 4 
S�n�fland�rma: 
E 15  30 45 60 90 120 180 240  
EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240  
Notlar  

                                                 
11 no’lu s�n�fland�rmada dö�eme ve çat�lar için verilen kriterler geçerlidir. 
2 yar�-do� al yang�n: standart s�cakl�k / zaman e� risi kullanan f�r�n testlerinde gerçekle� tirilmeyen yüksek bir �s� transferi 
özelli� i olan ve direk alev çarpmas� � eklinde geli� en bir yang�nd�r. 
3 2 no’lu s�n�fland�rmada duvarlar için verilen kriterler geçerlidir.  
4 y: yukar�, a: a� a� � ifadesini simgelemektedir. 
5 i: iç, d: d��  ifadesini simgelemektedir. 
6 ty: tam yang�n, as: azalt�lm��  s�cakl�k ifadesini simgelemektedir. 
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Uygulama alanlar� Yang�n kap�lar� ve kepenkler (cam ve donan�m içerenler de dahil) ve bunlar�n kapatma cihazlar� 
Standart(lar) EN 13501-2; EN 1634-1 
S�n�fland�rma: 
E 15 20 30 45 60 90 120 180 240  
EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240  
EW  20 30  60      
Notlar Hangi yal�t�m tan�m�n�n kullan�ld�� �n� göstermek için “1” veya “2” ibaresinin ilavesiyle I 

s�n�fland�r�lmas� tamamlan�r. “C” sembolünün ilavesi malzemeün “kendili� inden kapanma” 
kriterini de sa� lad�� �n� gösterir (geçti/kald� testi)7 

 
Uygulama alanlar� Duman kontrol kap�lar� 
Standart(lar) EN 13501-2; EN 1634-3 
S�n�fland�rma:Gerçekle� tirilen test ko�ullar�na ba� l� olarak S200 veya Sa 
Notlar “C” sembolünün ilavesi malzemenin “kendili� inden kapanma” kriterini de sa� lad�� �n� gösterir 

(geçti/kald� testi)7 
 
Uygulama alanlar� Konveyör ve trackbound(Bantl� ve rayl�) nakil sistemleri için muhafazalar 
Standart(lar) EN 13501-2; EN 1366-7 
S�n�fland�rma: 
E 15  30 45 60 90 120 180 240  
EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240  
EW  20 30  60      
Notlar Hangi yal�t�m tan�m�n�n kullan�ld�� �n� göstermek için “1” veya “2” ibaresinin ilavesiyle I 

s�n�fland�r�lmas� tamamlan�r. I s�n�fland�rmas�, test numunesinin konveyör sistemin muhafazas� 
olarak de� erlendirilmeyen boru veya kanal biçiminde, olmas� halinde yap�lacakt�r.“C” sembolünün 
ilavesi malzemenin “kendili� inden kapanma” kriterini de sa� lad�� �n� gösterir (geçti/kald� testi)7 

 
Uygulama alanlar� Servis kanallar� ve � aftlar� (borular�) 
Standart(lar) EN 13501-2; EN 1366-5 
S�n�fland�rma: 
E 15 20 30 45 60 90 120 180 240  
EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240  
Notlar Eleman�n test edilip edilmedi� ini ve sadece içerden veya d�� ardan m� yoksa iki taraftan m� 

gerekleri kar� �lay�p kar� �lamad�� �n� göstermek için, s�n�fland�rma ‘(i® d)’, ‘(d® i)’ veya ‘(i « d)’ 
ile tamamlan�r. Ayr�ca, “ya” ve/veya “di” sembolleri yatay veya dikey kullan�m için uygunlu� u 
gösterir. 

 
Uygulama alan� Bacalar 
Standart(lar) EN 13501-2; EN 13216 
S�n�fland�rma: G + mesafe [mm olarak ifade edilir (örne� in: G 50)]. 
Notlar Bina içinde kullan�lan malzemeler için mesafenin belirtilmesi gerekmez. 
 
Uygulama alan� Duvar ve tavan kaplamalar� 
Standart(lar) EN 13501-2; EN 14135 
S�n�fland�rma:  
K1                            10          
K2                               10  30  60      
Notlar “1” ve “2” ibareleri hangi alt tabakalar�n (yang�n davran��  kriterleri ve �� �n�m genle�me 

kurallar�n�n) bu s�n�fland�rmada kullan�ld�� �n� gösterir 
 
 
5.Havaland�rma sistemlerinde kullan�lan malzemeler [[[[duman ve �s� egzoz (bo� alt�m) havaland�rmas� hariç]]]] 
Uygulama alanlar� Havaland�rma kanallar� 
Standartlar EN 13501-2; EN 1366-1 
S�n�fland�rma: 
EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240  
E   30  60      
Notlar Eleman�n test edilip edilmedi� ini ve s�n�fland�rma performans kriterlerinin iç taraftan gelen yang�n 

halinde mi, yoksa d��  taraftan gelen yang�n halinde mi yada her iki durumda m� kar� �lan�p 
kar� �lamad�� �n� göstermek için, s�n�fland�rma ‘(i® d)’5, ‘(d® i)’ veya ‘(i « d)’ ile tamamlan�r. 
Ayr�ca, “ya” ve/veya “di” sembolleri yatay veya dikey kullan�m için uygunlu� u gösterir. “S” 
sembolünün ilavesi; daha az bir duman s�z�nt�s�n�n oldu� unu gösterir. 

                                                 
7 “C” s�n�fland�rmas�, kullan�m kategorisine göre 0’dan 5’e kadar rakamlarla da tamamlanabilir. Detaylar ilgili malzeme teknik 
� artnamesinde de verilecektir. 
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Uygulama alanlar� Yang�n damperleri 
Standart(lar) EN 13501-2; EN 1366-2 
S�n�fland�rma: 
EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240  
E   30  60 90 120    
Notlar Eleman�n test edilip edilmedi� ini ve sadece içerden veya d�� ardan m� yada iki taraftan m� gerekleri 

kar� �lay�p kar� �lamad�� �n� göstermek için, s�n�fland�rma ‘(i® d)’, ‘(d® i)’ veya ‘(i « d)’ ile 
tamamlan�r. Ayr�ca, “ya” ve/veya “di” sembolleri yatay veya dikey kullan�m için uygunlu� u  
gösterir. “S” sembolünün ilavesi; daha az bir duman s�z�nt�s� oldu� unu gösterir. 
 

 
 
6.Servisler içinde kullan�lacak malzemeler 
Uygulama alanlar� Elektrik, fiber optik kablolar� ve aksesuarlar�; borular ve kablolar için yang�n koruyucu sistemler 
Standart(lar) prEN 13501-3 
S�n�fland�rma:  
P 15  30 60 90 120     
Notlar - 
 
Uygulama alanlar� Küçük çapl� güç veya sinyal kablolar� yada sistemleri (<20 mm çap ve iletken kesit alan� £ 2.5 

mm² olanlar) 
Standart(lar) prEN 13501-3; EN 50200 
S�n�fland�rma: 
PH 15  30  60 90 120    
Notlar  
 
 
7.Duman ve �s� kontrol sistemlerinde kullan�lacak malzemeler. 
Bu bölümde bahsedilen standartlar haz�rl�k a�amas�nda olup, revizyon veya güncellemeye tabi tutulabilirler. 
Uygulama alanlar� Tek odac�kl� duman kontrol kanallar� 
Standart(lar) EN 13501-4; EN 1363-1, 2, 3; EN 1366-9; EN 12101-7 
S�n�fland�rma: 
E300   30  60 90 120    
E600   30  60 90 120    
Notlar Sadece tek odac�k kullan�m� için uygunlu� u göstermek için s�n�fland�rma “tek” son ekiyle 

tamamlan�r. Ayr�ca, “ya” ve/veya “di” sembolleri yatay veya dikey kullan�m için uygunlu� unu 
gösterir. “S”, 5 m ³/hr/m²’den daha az bir s�z�nt� oldu� unu gösterir.(“S” s�n�fland�rmas� olmayan 
tüm kanallar 10 m ³/hr/m²’den daha az bir s�z�nt� miktar�na sahip olmal�d�rlar.) 
“500”, “1000”, “1500” çevrede ölçülen bu bas�nç de� erlerine kadar olan kullan�m için uygunlu� u 
ifade eder. 

 
Uygulama alanlar� Çok odac�kl�, yang�na dirençli duman kontrol kanallar� 
Standart(lar) EN 13501-4; EN 1363-1, 2, 3; EN 1366-8; EN 12101-7 
S�n�fland�rma: 
EI   30  60 90 120    
Notlar Çok odac�kl� kullan�m için uygunlu� u göstermek için s�n�fland�rma “çok” son ekiyle tamamlan�r. 

Ayr�ca, “ya” ve/veya “di” sembolleri yatay veya dikey kullan�m için uygunlu� u gösterir. “S”, 5 m 
³/hr/m²’den daha az bir s�z�nt� oldu� unu gösterir.(“S” s�n�fland�rmas� olmayan tüm kanallar, 10 m 
³/hr/m²’den daha az bir s�z�nt� miktar�na sahip olmal�d�rlar.) 
“500”, “1000”, “1500” çevrede ölçülen bu bas�nç de� erlerine kadar olan kullan�m için uygunlu� u 
ifade eder. 

 
Uygulama alanlar� Tek odac�kl�, duman kontrol damperleri 
Standart(lar) EN 13501-4; EN 1363-1; EN 1366-9, 10; EN 12101-8 
S�n�fland�rma: 
E300   30  60 90 120    
E600   30  60 90 120    
Notlar Sadece tek odac�k kullan�m� için uygunlu� u göstermek amac�yla s�n�fland�rma “tek” son ekiyle 

tamamlan�r. 
“YÇS 400/30” (yüksek çal�� ma s�cakl�� �) damperin 400°C’ ye kadar olan s�cakl�k � artlar� alt�nda 
30 dakikal�k bir süre boyunca kapanma yada aç�lma kabiliyeti oldu� unu gösterir (sadece E600 

s�n�fland�rmas� ile birlikte kullan�lacakt�r). 
“d ik”, “d id”, “d ikd” ve/veya “yak”, “y ad”, “y akd” hem dikey ve/veya yatay kullan�m için, hem de bir 
kanal veya bir duvarda veya her ikisinde de kullan�m için uygunlu� u ifade eder. 
 “S”, 200 m ³/hr/m²’den daha az bir s�z�nt� miktar�n� gösterir. .“S” s�n�fland�rmas� olmayan tüm 
damperler 360 m ³/hr/m²’den daha az bir s�z�nt� miktar�na sahip olmal�d�rlar. 200 m ³/hr/m²’den 
daha az olan tüm damperler bu de� eri al�r, 200 m ³/hr/m² ile 360 m ³/hr/m² aras�ndaki tüm 
damperler 360 m ³/hr/m² de� erini al�rlar. S�z�nt� miktarlar� hem çevrede hem de yükseltilmi�  
s�cakl�klardad�r. 
“500”, “1000”, “1500” çevrede ölçülen bu bas�nç de� erlerine kadar olan kullan�m için uygunlu� u 
gösterir. 
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“OA” veya “MA” otomatik aktivasyon veya manuel aktivasyonu ifade eder. 
‘(i ® d)’, ‘(d® i)’ veya ‘(i « d)’ performans kriterlerinin içerden d�� ar�ya, d�� ardan içeriye veya her 
ikisinde sa� land�� �n� ifade eder. 
“C300”, “C10000”, “Cmod”, damperin sadece duman kontrol sistemlerinde, birle� ik duman kontrol ve 
çevre sistemlerinde veya birle� ik duman kontrol ve çevre sistemlerinde kullan�lan düzenleyici 
damperlerin kullan�m�n�n uygunlu� unu ifade eder. 

 
Uygulama alanlar� Çok odac�kl� yang�na dirençli duman kontrol damperleri 
Standart(lar) EN 13501-4; EN 1363-1, 2, 3; EN 1366-2, 8, 10; EN 12101-8 
S�n�fland�rma: 
EI   30  60 90 120    
E   30  60 90 120    
Notlar Çok odac�kl� kullan�ma uygunlu� u göstermek için s�n�fland�rma “çok” son ekiyle tamamlan�r. 

“YÇI 400/30” (yüksek çal��ma s�cakl�� �) damperin 400°C’ ye kadar olan s�cakl�k � artlar� alt�nda 30 
dakikal�k bir süre boyunca kapanma yada aç�lma kabiliyeti oldu� unu gösterir. (Sadece E600 
s�n�fland�rmas� ile birlikte kullan�lacakt�r. 
“d ik”, “d id”, “d ikd” ve/veya “yak”, “y ad”, “y akd” hem dikey ve/veya yatay kullan�m için, hem de bir 
kanal veya bir duvarda veya her ikisinde de kullan�m için uygunlu� u gösterir. 
 “S”, 200 m ³/hr/m²’den daha az bir s�z�nt� oran�n� gösterir. .“S” s�n�fland�rmas� olmayan tüm 
damperler 360 m ³/hr/m²’den daha az bir s�z�nt� miktar�na sahip olmal�d�rlar. 200 m ³/hr/m²’den 
daha az olan tüm damperler bu de� eri al�r, 200 m ³/hr/m² ile 360 m ³/hr/m² aras�ndaki tüm 
damperler 360 m ³/hr/m² de� erini al�rlar. S�z�nt� miktarlar� hem çevrede hem de yükseltilmi�  
s�cakl�klardad�r. 
“500”, “1000”, “1500” çevrede ölçülen bu bas�nç de� erlerine kadar olan kullan�m için uygunlu� u 
gösterir. 
“OA” veya “MA” otomatik aktivasyon veya manuel aktivasyonu gösterir. 
‘(i ® d)’, ‘(d® i)’ veya ‘(i « d)’ performans kriterlerinin içerden d�� ar�ya, d�� ardan içeriye veya her 
ikisinde de sa� land�� �n� gösterir. 
“C300”, “C10000”, “Cmod” damperin sadece duman kontrol sistemlerinde, birle� ik duman kontrol ve 
çevre sistemlerinde veya birle� ik duman kontrol ve çevre sistemlerinde kullan�lan düzenleyici 
damperlerin kullan�m�n�n uygunlu� unu gösterir. 

 
Uygulama alanlar� Duman perdeleri 
Standart(lar) EN 13501-4; EN 1363-1, 2; EN 12101-1 
S�n�fland�rma: D 
D600   30  60 90 120   A 
DH   30  60 90 120   A 
Notlar “A” 120 dakikan�n üstü herhangi bir süre olabilir. 
 
Uygulama alanlar� Güçlendirilmi�  duman ve �s� egzoz (bo� alt�m) fanlar�, birle� im derzleri 
Standart(lar) EN 13501-4; EN 1363-1; EN 12101-3; ISO 834-1 
S�n�fland�rma:F 
F200       120    
F300     60      
F400      90 120    
F600     60      
F842   30        
Notlar - 
 
Uygulama alanlar� Do� al duman ve �s� egzoz (bo�alt�m) fanlar� 
Standart(lar) EN 13501-4; EN 1363-1; EN 12101-2 
S�n�fland�rma:B 
B300   30        
B600   30        
BJJJJ    30        
Notlar J  �s�ya maruz kalma ko�ullar�n� gösterdi� i yerde 
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EK-4 
� lgili AB Komisyon Kararlar� ile ortaya konulmu �  olan Yap� Malzemelerinin Yang�na Tepki S�n�flar�n�n, 2002/4390 
Karar Say�l� Binalar�n Yang�ndan Korunmas� Hakk�nda  Yönetmelikte belirtilen Yap� Malzemelerinin Yan�c�l�k 
S�n�flar�na göre denklikleri 
 
Dö� emeler D�� �ndaki Yap� Malzemeleri � çin Yang�na Tepki Performans� S�n�flar� 

Malzemenin Yan�c�l�k 
Özelli� i 

Duman 
Olu�umu 

Yok 

Yanma 
Damlamalar�/
Tanecikleri 

Yok 

Avrupa S�n�f� 
(TS EN 13501-1’e göre) 

Binalar�n Yang�ndan 
Korunmas� Hakk�nda 

Yönetmelik 

Hiç Yanmaz X X A1 A1 
Zor Yan�c� X X A2 - s1, d0 A2 

X X B,C - s1, d0 

 X 
A2 - s2, d0 
A2, B, C - s3, d0 

Zor Alevlenici 
 
 
 
 X  A2, B,C - s1, d1 

A2, B,C - s1, d2 
(minimum)   A2, B, C – s3, d2 

B1 

 X 

D - s1, d0 
D - s2, d0 
D - s3, d0 
E 

Normal Alevlenici 

  
D - s1, d2 
D - s2, d2 
D - s3, d2 

(minimum)   E - d2 

B2 

Kolay Alevlenici   F B3 
 
 
Dö� emeler için Yang�na Tepki Performans S�n�flar� 

Malzemenin Yan�c�l�k 
Özelli� i Duman Olu� umu Yok Avrupa S�n�f�  

(TS EN 13501-1’e göre) 

Binalar�n Yang�ndan 
Korunmas� Hakk�nda 

Yönetmelik 
Hiç Yanmaz X A1fl A1 
Zor Yan�c� X A2fl - s1 A2 
Zor Alevlenici X Bfl - s1 

(minimum) X Cfl - s1 
B1 

Normal alevlenici  A2fl - s2 
Bfl - s2 
Cfl - s2 
Dfl - s1 
Dfl - s2 

(minimum)  Efl 

B2 

Kolay alevlenici  Ffl B3 
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EK-5 
 
� lgili AB Komisyon Kararlar� ile ortaya konulmu �  olan Yap� Elemanlar�n�n Yang�na Dayan�m Performans 
S�n�flar�n�n, 2002/4390 Karar Say�l� Binalar�n Yang�ndan Korunmas� Hakk�nda Yönetmelikte belirtilen Yap� 
Malzemelerinin Dayan�kl�l�k S�n�flar�na göre denklikleri 
 

Yap� Elemanlar� Avrupa S�n�f� 
( EN 13501-2’e göre ) 

Binalar�n Yang�ndan Korunmas� 
Hakk�nda Yönetmelik 

R 30 F 30 
R 60 F 60 
R 90 F 90 
R 120 F 120 

Yang�n Ay�r�c� 
De� il 

R 180 F 180 
RE, REI, REI-M, REW 30 F 30 
RE, REI, REI-M, REW 60 F 60 
RE, REI, REI-M, REW 90 F 90 
RE, REI, REI-M, REW 120 F 120 

Ta� �y�c� ve 
Rijitle � tirici 
Duvarlar, 
Kiri � ler ve 
Kolonlar 

Yang�n Ay�r�c� 

RE, REI, REI-M, REW 180 F 180 
E, EI, EW 30 F 30 
E, EI, EW 60 F 60 
E, EI 90 F 90 

Ta� �y�c� Olmayan D��  Duvarlar 
(Caml� Elemanlar Dahil)  

E, EI 120 F 120 
E, EI, EI-M, EW 30 F 30 
E, EI, EI-M, EW 60 F 60 
E, EI, EI-M, EW 90 F 90 
E, EI, EI-M, EW 120 F 120 

Daireler ve Özel Hacimler 
Aras�ndaki Bölücü Duvarlar 

EI, EI-M 180 F 180 
E, EI 30 F 30 
E, EI 60 F 60 
E, EI 90 F 90 
E, EI 120 F 120 

Bölücü Duvar Bo� luklar� 

E, EI 180 F 180 
E, EI, EI-M, EW 30 F 30 
E, EI, EI-M, EW 60 F 60 
E, EI, EI-M, EW 90 F 90 
E, EI, EI-M, EW 120 F 120 

Yang�n Duvarlar� ve Özel S�n�r 
Duvarlar� 

E, EI, EI-M, EW 180 F 180 
E, EI, EI-M, EW 30 F 30 
E, EI, EI-M, EW 60 F 60 
E, EI, EI-M, EW 90 F 90 
E, EI, EI-M, EW 120 F 120 

Yang�n Duvar� Bo� luklar� 

E, EI, EI-M, EW 180 F 180 
R, RE, REI 30 F 30 
RE, REI 60 F 60 
RE, REI 90 F 90 
RE, REI 120 F 120 

Dö�emeler 

RE, REI 180 F 180 
E, EI 30 F 30 
E, EI 60 F 60 
E, EI 90 F 90 
E, EI 120 F 120 

Dö�eme Bo� luklar� 

E, EI 180 F 180 
EI 30 F 30 
EI 60 F 60 
EI 90 F 90 
EI 120 F 120 

Asma Tavanlar 

EI 180 F 180 
Yükseltilmi �  Dö� emeler R, RE, REI 30 F 30 
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E, EI, EW 30 

 
 
 
F 30 

E, EI, EW 60 F 60 
E, EI 90 F 90 
E, EI 120 F 120 

 
 
Yang�n Kap�lar� ve Kepenkler 

E, EI 180 F 180 
R, RE, REI 30 F 30 

RE, REI 60 F 60 

RE, REI 90 F 90 

RE, REI 120 F 120 

Çat�lar 

RE, REI 180 F 180 

E, EI 30 F 30 

E, EI 60 F 60 

EI 90 F 90 

EI 120 F 120 

Havaland�rma Sistemi Boru ve 
Ba� lant� Elemanlar� 

EI 180 F 180 

E, EI 30 F 30 

E, EI 60 F 60 

E, EI 90 F 90 

E, EI 120 F 120 

Hava Kanal� Klapeleri � çin 
Yang�n Klapeleri 

EI 180 F 180 

 
 
 
 
                                                 

 


